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Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie in Baden, Schweiz. 

Unterteilter Leiter fur elektrische Maschinen nach Patent 277012. 

Zusatz zum Patent 277012. 

Patentiert im Deutschen Reiche vom 2. Marz 1924 ab. 
Das Hauptpatent hat angefangen am 19. Man 1912. 



Im Hauptpatent ist ein unterteilter Leiter 
fur elektrische Maschinen beschrieben, dessen 
flache Teilleiter mit Hilfe von Kropfungen mit- 
einander verflochten sind. In den Abbildun- 
gen der Patentschrift ist als Beispiei eine 
Kropfungsart fur die Teilleiter dargestellt. die 
den beabsichtigten Zweck der Vermeidung von 
Zusaizverlusten bei bester Nutenraurnausnut- 
zung* erfiillt. 

In Abb. 1 ist entsprechend Abb. 2 des 
Hauptpatentes die Grundform eines fiir den 
Aufbau des Stabes geeigneten Teilleiters 
dargestellt. Im Hauptpatent ist dabei ange- 
nommen, daB diese Form durch seitliches Ab* 
biegen eines vorher geraden Leiters erzielt 
vrird. £5 ist aber nicht gesagt, daB das 
doppelte Abbiegen in alien FaUen die giin- 
stigste Herstellung der Kropfungss telle be- 
deutet. Es kommt dabei sehr auf die Quer- 
schrdusabmessungen der Teilleiter und auf 
das Verhaltnis der Seitenlangen des Quer- 
schnittsrechtecks an. Hat man 2. B. flache 
oder sehr dicke Teilleiter, so werden dieselben 



unter Umstanden zweckmaBiger auf eine der 
nachstehend beschrieben^n Arten hergesrellt. 25 
Es kommt dabei auch auf die vorhandenen 
maschinellen Einrichtungen an sowie auf die 
Haufigkeit der Anwendungsmoglichkeit eines 
Herstellungsverfahrens, die ja fiir die Wirt- 
schaftiichkeit desselben eine groBe Rolle spielt. 30 

ErfindungsgemaB erfolgt nun die Herstel- 
lung der Teilleiter in der Weise, daB man 
den Teilleiter aus mehreren Stiicken zusam- 
mensetztj die durch Loten, SchweiBen, Nieten 
o. dgl. miteinander verburuden werden, wie dies 35 
beispielsweise in den Abb. 2 bis 4 dargestellt 
ist. 

Pa text-Anspruce : 

Unterteilter Leiter fiir elektrische Ma- 40 
schinen nach Patent 277012.. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die einzelnen Teilleiter 
aus mehreren an den Kropfungsstellen 
durch Loten, SchvveiBen, Nieten o. dgl. 
miteinander verbundenen Stiicken zusam- 45 
mengesetzt sind. 
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Abb. 2. 



1 i=z 




1 




Abb. 3. 
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Abb. 4. 
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